


2. Assemblage de la Scene 1
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Insérer la téte du capteur de
mouvement dans les fentes,

1 4, Assemblage final ;
~ >~ puisinstallerE14etC1

Coté avec motifs vers l'extérieur

. . installE14 and C1.
EZ Passer les composantes électroni-
0 5}7 ﬁ ques a travers l'ouverture de F1 pour
@ il qu'elles soient a l'intérieur (coté
& sans motifs). Fixer ensuite la boite D25
des piles avec les vis et les écrous

a l'extérieur. E2 est l'outil utilisé j>
pour tenir les écrous et faciliter
I'installation des vis.

Lumiere )
blanche F14

E9 ‘ﬂ ‘ -
e B - Compartiment Utiliser F11/F13/F14/F15 pour fixer la
ﬁ Composantes | F2” pour les piles lumiére sur C27. La lumiére rouge est au
DOy . , électroniques ““w dessus et la blanche en dessous. Les motifs de ce coté
SO @ ﬂ T :
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Miroir Installation des piles

Scenel

Apres avoir retiré le
film protecteur du
miroir, I'insérer dans
les fentes comme sur
le schéma a partir

du haut.

>

[ Poussezle

i fermoir du
compartiment
des piles vers

le bas pour ===
louvrir Installer 3 piles AA dans

le sens indiqué sur le
schéma et refermer.

Vérifier que l'installation
est correcte, puis insérer
E4. E4 doit passer au travers
des deux épaisseurs de bois
Scene 2 jusqu'a qu'il soit bien
enfoncé jusqu’au fond.

Le serre-livre s'allumera chaque fois que quelqu’un
s'approchera 1-2 minutes, puis séteindra. Il s'allumera
a nouveau tant qu'il y aura quelqu’un a proximité.




